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Memorial Descritivo

Obra: Travessias elevadas e Vagas para estacionemanto
Local: Rodovia SC-412 — Trecho municipalizado

CONSIDERACOES GERAIS

O Memorial Descritivo e Especificagcbes foi elaborado com a finalidade de completar os
projetos, fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servicos a
serem empregados;

A execucao dos servicos obedecera aos dispostos das normas e métodos construtivos
da ABNT.

CONSIDERACOES INICIAIS

Inicialmente, devera ser realizada a locacdo da obra obedecendo o projeto e
observando as distancias e a cota de cada ponto;

As obras deverao ser sinalizadas e ter protecdes para a seguranca de transeuntes;

A sinalizacao sera as expensas da contratada sem direitos a aditivos de obra;

As obras sO poderdo ser iniciadas apés serem tomadas todas as providéncias em
relacdo a seguranca dos trabalhadores, transeuntes, ciclistas e trafego de veiculos.

1. Servigos iniciais:

Placa de obra

A placa da obra devera ser em chapa metalica, com 3,00 m2, com as informac¢fes da
obra conforme o modelo fornecido pela Prefeitura Municipal;

2. Travessias elevadas 1 e 4 — (lIlha central existente)

Alargamento da pista de rolamento:

O alargamento da pista serd sobre o acostamento existente, iniciando-se os trabalhos
com limpeza do trecho para executar a pintura de ligagdo com emulsdo RR2C — 1,0 a
1,2 litros por m2.

Em seguida (imediatamente) sera executada a camada de asfalto com CAUQ -
Concreto asfaltico Usinado a Quente, com espessura ja compactada de 5¢cm.
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Alargamento do acostamento:

O alargamento do acostamento sera sobre base existente, iniciando-se os trabalhos
com limpeza do trecho para executar a imprimacéo com emulsdo CM30 — 1,2 litros por
m2;

Em seguida ou antes da camada de asfalto, executar a pintura de ligagdo com emulsao
RR2C - 1,0 a 1,2 litros por m2.

Em seguida (imediatamente) sera executada a camada de asfalto com CAUQ -
Concreto asfaltico Usinado a Quente, com espessura ja compactada de 3cm.

Asfalto das travessias elevadas:

A execucdo do asfalto da travessia elevada sera sobre pavimento existente e ampliado,
iniciando-se os trabalhos com limpeza do trecho para executar a pintura de ligagcdo com
emulsdo RR2C — 1,0 a 1,2 litros por m2;

Em seguida (imediatamente) seréo executadas as camadas de asfalto com CAUQ —
Concreto asféltico Usinado a Quente, sendo a primeira com espessura ja compactada
de 6cm, a segunda imediatamente sem necessidade de pintura de ligagdo com
espessura ja compactada de 6cm e final de acabamento também imediatamente sem
necessidade da pintura de ligacdo, com espessuras de acordo com secao de projeto;
As rampas deverao ser executadas em cada camada de acordo com secédo de projeto,
devendo ter sua superficie retilinea sem ondulacoes;

Admite-se diminuir o nimero de camadas somente com autorizacdo da fiscalizacéo,
podendo esta retirar amostras as expensas da contratada para testes de laboratorio,
em relacdo a compacidade e agregados.

Canteiros elevados em concreto:

Os canteiros deverdo ter as dimensfes exatas de projeto e serdo em concreto com
acabamento tipo aparente, com formas em compensado e concreto minimo de FCK=
20MPa;

Internamente as paredes e o fundo receberdo camada impermeabilizante com pintura a
base de asfalto elastdmero;

Externamente as paredes serdo pintadas com uma demao de selador acrilico e duas
demaos de pintura acrilica nas cores padrbes de seguranca para equipamentos em
rodovias;

A terra para plantio, bem como a grama de acabamento, sera a posteriore por parte da
contratante, ndo fazendo parte do momento da obra.

Sinalizagao:

As placas de sinalizagao “TRAVESSIA ELEVADA” serao de acordo com as normas, e
deverdo ser afixadas antes do inicio dos trabalhos com distancias e prazo
regulamentado de acordo com as normas;

As placas de sinalizacdo serdo fixadas de acordo com as normas de seguranca de
transito, com pé metalico em tubo de aco galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580
classe media DN 1.1/4" (32mm) e=3,25mm - 3,14kg/m, e fixado no solo com sapata em
concreto com dimensdes minimas de 30 x 30 x 40 cm;
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As faixas de travessia de pedestres serdo na cor branca (FTP-1) com dimensdes de
projeto e com material especifico e normalizado para este fim;

As setas direcionais serdo na cor branca com dimensdes de projeto e com material
especifico e normalizado para este fim;

As faixas continuas serdo na cor branca e amarelo demarcacdo de acordo com
dimensdes de projeto e com material especifico e normalizado para este fim;

Os tachdes serdo do tipo tacha refletiva monodirecional de acordo com as normas e
fixados de acordo com determinacdes de projeto.

Sinalizacdo para demarcacéao de vagas:

As placas de sinalizagdo “ESTACIONAMENTO — INICIO” e “ESTACIONAMENTO -
TERMINO” serdo de acordo com as normas, e deverdo ser afixadas de acordo com
determinacdes de projeto;

As placas de sinalizacdo serdo fixadas de acordo com as normas de seguranca de
transito, com pé metalico em tubo de aco galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580
classe media DN 1.1/4" (32mm) e=3,25mm - 3,14kg/m, e fixado no solo com sapata em
concreto com dimensdes minimas de 30 x 30 x 40 cm;

As faixas continuas serdo na cor branca e amarelo demarcacdo de acordo com
dimensdes de projeto e com material especifico e normalizado para este fim;

AMFRI = Associacdo dos Municipios da Regido da Foz do Rio Itajai
CREA SC 050968-0

Ralf Nordt
Engenheiro Civil —- CREA SC 018.759-9



