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RELATORIO DE ENSAIO

MATERIAL METALICO

FABRICANTE: AKON LTDA
R Lauro Muller, 490 - Praca
88200-000 — Tijucas - SC
A/C: Décio Gomes
Telefone: (48) 3263-1024
E-mail: deciosc@terra.com.br
Ref.: (PJ100-034689)

1. IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Tubo Industrial, recebida no laboratério
em 24/07/2018 e liberadas para ensaio em 25/07/2018.

Foto 1 — Amostra ensaiada

METODOLOGIAS / ESPECIFICACOES

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinacdo da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio

NBR 11003:2009 — Tintas — Determinac¢éo da aderéncia (Versao Corrigida 2010)

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de autorizacéo prévia.
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RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de determinacdo da espessura da tinta

Identificagdo da tinta ou sistema de pintura

Nao declarado

Identificagdo do substrato

Nao declarado

Identificacdo da preparacédo superficial do substrato

Nao declarado

Método utilizado para determinacdo da espessura do revestimento

B
Condi¢6es ambientais
Paréametro Unidade Obtido U
Temperatura do ambiente durante o ensaio °C 22,0 +0,30
Umidade do ambiente durante o ensaio % 66,0 +2,0
Espessura da camada (um)
Individual Média
Ponto Obtido | CO'rigido com o fator de U Obtido U
correcao
1 53 28
2 60 35
3 64 39
4 64 39
5 55 30
6 58 33
p o4 39 +2,0 36 +9,6
8 61 36
9 69 44
10 65 40
11 52 27
12 61 36
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 27
Maior valor encontrado que foi desprezado no célculo da média (um) 44
Fator de reducéo da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 (um) 25
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3.2. Ensaio de aderéncia datinta

Parametro Unidade Obtido

Temperatura do ambiente durante a realizacéo do ensaio °C 22,0

Umidade do ambiente durante a realizacdo do ensaio % 66,0
Tempo de aplicacdo da fita S 90

Destacamento na regido 1 mm 15%

Classificacao -- Gr2

Destacamento na regiao 2 mm 15%

Classificacao -- Gr2

4. DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado em 20/08/2018 a 21/08/2018.

S&o Paulo, 21 de agosto de 2018.
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