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Empresa interessada : AKON LTDA - ME
Rua Lauro Muller, 490 - Praga - Tijucas / SC

Pedido de ensaio : 283571

Natureza do trabalho : TESTE DE CORROSAO POR EXPOSICAO A NEVOA SALINA

Indicagdes fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

AMOSTRA RECEBIDA.............. 0] amostra

REF. DO CLIENTE.....................  E-mail de 23/11/2018

RESULTADOS OBTIDOS

Preparagdo da amostra

A amostra foi fotografada, limpa em agua deionizada e exposta a névoa salina neutra. Os corpos de prova permaneceram em
exposigdo continua por um periodo pré-determinado pelo interessado, havendo apenas pequenas interrupgdes didrias, ndo maiores
que 10 minutos, para verificagdo do comportamento da camara através da solugdo coletada. Aos finais de semana e feriados a camara
funciona continuamente ¢ os pardmetros sdo verificados no dia util mais proximo sendo os resultados referentes a média da coleta
realizada no periodo. A temperatura no interior da cimara ¢é registrada através de software de monitoramento a cada 05 minutos, no

entanto, os registros abaixo sdo referentes a média diaria.

Acompanhamento didrio da camara

Dados da Cimara Dados da solugdo coletada Dados da(s) amostra (s)

Data Expc;.sicle Temp.eéatura ( 'mm ‘2)Cong:)traﬂo “pH Eventos Hordrios
26/11/2018 0 34.7 1.0 55 6.6 Entrada na cimara | 16h00min
27/11/2018 24 344 1.1 5.0 6.9 Inspegio 16h00min
28/11/2018 48 334 1.1 5.0 6.5 Inspegdo 16h00min
29/11/2018 72 344 1,1 5.0 6.5 Inspecdo 16h00min
30/11/2018 96 333 1.1 5.0 6.5 Inspegio 16h00min
01/12/2018 120 339 1,0 4.5 6.5 Fim de semana Rt
02/12/2018 144 34.7 1,0 4.5 6.5 Fim de semana *4
03/12/2018 168 34.2 1,0 4.5 6.5 Inspegdo 16h00min
04/12/2018 192 348 1.0 4.5 6.5 Inspe¢io 16h00min
05/12/2018 216 36.3 1,5 4.0 6.5 Inspegdo 16h00min
06/12/2018 240 355 1.4 4.0 6.5 Inspegio 16h00min
07/12/2018 264 356 1.4 4.0 6.5 Inspegdo 16h00min
08/12/2018 288 35.1 1.3 4.0 6.5 Fim de semana it
09/12/2018 312 353 1.3 4.0 6.5 Fim de semana e
10/12/2018 336 359 1.3 4,0 6.5 Inspegao 16h00min
11/12/2018 360 35.5 1;3 4.0 6.5 Inspegdo 16h00min
12/12/2018 384 354 12 4,5 6.5 Inspegio 16h00min
13/12/2018 408 353 1,2 4.5 6.5 Inspegio 16h00min
14/12/2018 432 35.7 12 4.5 6.5 Inspegéo 16h00min
15/12/2018 456 34.7 1.3 4.0 6.5 Fim de semana *hh
16/12/2018 480 347 1.3 4.0 6,5 Fim de semana i
17/12/2018 500 343 1.3 4.0 6.5 Inspegdo 12h00min

Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o namero CRL. 0056.
Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita ¢ s¢ aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reproduggo so podera ser feita
integralmente, sem nenhuma alteragdo.
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18/12/2018 528 35.5 1.3 4.0 6.5 Inspegio 16h00min
19/12/2018 552 353 1.0 4,0 6.5 Inspecdo 16h00min
20/12/2018 576 354 1.0 4,0 6.5 Inspegdo 16h00min
21/12/2018 600 354 1.0 4,0 6.5 Inspegio 16h00min
22/12/2018 624 35.1 1.0 4.5 6.5 Fim de semana bk
23/12/2018 648 35.1 1.0 4.5 6.5 Fim de semana it
24/12/2018 672 35.1 1.0 4.5 6.5 Feriado b
25/12/2018 696 35.1 1,0 4.5 6.5 Feriado hiag
26/12/2018 720 35.5 1.0 4.5 6.5 Inspecio 16h00min
27/12/2018 744 35.6 1,0 4.0 6.5 Inspecdo 16h00min
28/12/2018 768 35.2 1,0 4.0 6.5 Inspecdo 16h00min
29/12/2018 792 35.1 1.0 5.0 6.5 Fim de semana b
30/12/2018 816 35.5 1,0 5.0 6.5 Fim de semana g
31/12/2018 840 354 1.0 5.0 6.5 Feriado g
01/01/2019 864 35.5 1.0 5.0 6.5 Feriado i
02/01/2019 888 353 1.0 5.0 6.5 Inspegio 16h00min
03/01/2019 912 354 1.6 4.0 6.5 Inspegio 16h00min
04/01/2019 936 35.2 1,7 4.0 6.5 Inspegdo 16h00min
05/01/2019 960 354 1.0 4.0 6.9 Fim de semana skt
06/01/2019 984 35.3 1.0 4.0 6.9 Fim de semana e
07/01/2019 1008 35.5 1.0 4.0 6.9 Inspecio 16h00min
08/01/2019 1032 351 1.0 4.5 6.5 Inspecio 16h00min
09/01/2019 1056 354 1.7 4.0 6.7 Inspecao 16h00min
10/01/2019 1080 35:5 1,7 4.5 6.7 Inspegdo 16h00min
11/01/2019 1104 35.2 1,7 4.5 6.7 Inspe¢io 16h00min
12/01/2019 1128 355 1.0 4.5 6.5 Fim de semana b
13/01/2019 1152 354 1.0 4.5 6.5 Fim de semana *hx
14/01/2019 1176 35.1 1.0 4,5 6.5 Inspegdo 16h00min
15/01/2019 1200 355 1.0 4,5 6.7 Inspegdo 16h00min
16/01/2019 1224 35.3 1.0 4.5 6.5 Inspegdo 16h00min
17/01/2019 1248 354 1.0 4.5 6.5 Inspegdo 16h00min
18/01/2019 1272 354 1.0 4.0 6.5 Inspegio 16h00min
19/01/2019 1296 3501 1.3 4.5 6.5 Fim de semana kg
20/01/2019 1320 35.3 1.0 4.5 6.3 Fim de semana e
21/01/2019 1344 359 1.2 5.0 6.7 Inspegdo 16h00min
22/01/2019 1368 35.2 1.5 4.0 6.5 Inspegdo 16h00min
23/01/2019 1392 35.6 1.9 4.0 6.5 Inspecdo 16h00min
24/01/2019 1416 349 1.7 4.0 6.5 Inspecio 16h00min
25/01/2019 1440 35.2 1.0 4.0 6,7 Inspegdo 16h00min
26/01/2019 1464 35.1 1.4 4.0 6.8 Fim de semana b
27/01/2019 1488 35.0 1.4 4.0 6.8 Fim de semana e
28/01/2019 1512 35.7 1.4 4.0 6.8 Inspegdo 16h00min
29/01/2019 1536 358 1.3 4.5 6.8 Inspegio 16h00min
30/01/2019 1560 35.9 4.5 6.5 Inspegao 16h00min
31/01/2019 1584 353 1.1 4.0 6.5 Inspegdo 16h00min
01/02/2019 1600 354 1.0 4.0 6.6 Inspegdo 09h00min

Notas:

1) Volume da solugdo salina coletada no interior da cdmara, dado em mililitro por hora por 80¢m’
2) Concentragdo de sal na névoa coletada, medida a 25°C

3) pH da solugdio coletada, medido a 25°C

4) Solugdo Salina — 5 partes em massa de cloreto de sodio em 95 partes de agua destilada.

5) Suporte de amostras: linhas de nylon e grade em material plastico

Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0056.

Os resultados apresentados no presente documento 1ém significaglo restrita ¢ s¢ aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugao so podefa ser feita
tegralmente, sem nenhuma alteragio.
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Imagens da amostra

Antes da exposigdo

Apds periodo de 1300 horas de exposicdo

Laboratorio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0056. ],f

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo s6 podera ser feita

integralmente, sem nenhuma alteragdo.
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Apds periodo de 1600 horas de exposigdo

Avaliagdo

Com 1600 horas de exposi¢do a névoa salina neutra & amostra ndo apresentou bolhas na pintura nem produtos de corrosdo.

Avaliagdes apos 1600 horas de exposi¢dio a névoa salina neutra
Ferrugem na pintura Grau de empolamento
Ri 0 do/to

Informagdes complementares:

Camara de Névoa Salina - Modelo USC MP02/2004 - Identificagdo: 4737

Controlador de Temperatura: Identificagdo 4738 - Certificado RBC/CTM 237519 - valido até 07/2019
Controlador de Temperatura: Identificagdo 4739 - Certificado RBC/CTM 237520 - valido at¢ 07/2019
Manémetro: Identificagdo Tork: 4742 - Certificado RBC/Tork 18085738AFSP - valido at¢ 08/2019

Mandmetro: Identificagdo Tork: 4743 - Certificado RBC/Tork 18085739AFSP - valido at¢ 08/2019

Proveta Graduada: Identificagdo Tork: 4684 - Certificado RBC/ABSI N°® CAL 133389/16 - valido até 03/2021
Proveta Graduada: Identificagdo Tork: 4685 - Certificado RBC/ABSI N® CAL 133391/16- valido até 03/2021
Refratometro para Salinidade: Identificagdo Tork: 4676 - Certificado RBC/Elus R3886/17 - valido at¢ 04/2019
Medidor de pH: Identificagdio Tork 5217 - Certificado RBC/Visomes LV03123-14088-18R0 - valido at¢ 052019
Condutivimetro: Identificacio Tork 5209 - Certificado RBC/Visomes 1.V03123-14089-18-R0 - valido até 05/2020

Método de ensaio conforme ABNT NBR 8094, ed. 83
Determinagdo do grau de enferrujamento conforme NBR ISO 4628-3, ed. 15
Determinagdo do grau de empolamento conforme ABNT NBR 5841, ed. 15

Procedimento Tork: P-1004.

Local e Data dos Ensaios: Sdo Paulo, de 26 de Nov f}]bro de|2018 3 01 de Fevereiro de 2019.

rio: Sao Pau /4 de Fevereiro de 2019.
. |

Emissdo do Relatg

{ .
salin de Oliveira - C
ico do Laboratorio Tork SP

Eng. Leopoldo R
Gerente Té

Laboratorio de Ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0056.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdio restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugao so podera ser feita
integralmente, sem nenhuma alteragdo.
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