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Ensaios em Mobilidrio Corporativo

Certificadora: Isopoint Certificagdes — Instituto Nac. da Qual. e Desenvolvimento Social.
Rua Dr. Antdnio Bento, n.° 560 - Conjunto 903
Santo Amaro - Sdo Paulo
04750-001

Fabricante: Akon Ltda

1 — Metodologia

Ensaio realizado conforme requisitos da ABNT NBR 13966:2008 — Mesas — Classificagio e
caracteristicas fisicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.

2 — Descrigiio e Identificacio da Amostra

Mesa Oval
AKM MESA REUNIAO REDONDA PE
PAINEL & 4
}’,\ 4
NOTA IMPORTANTE:

Os resultados deste ensaio tém
significagdo restrita e se referem
tdo somente a (s) amostra (s)
ensaiada (s).

Data de recebimento da amostra: 17/12/2018

Data de realizagdo dos ensaios: 07/01/2019 4 15/01/2019

Referéncia: RAU: 063/18 — Lacres: 2373; 2374; 2375; 2376 — Pedido CP-IMT-DEA N° 250/18 —
Orcamento: 365/18 — Amostra: 03.

3 — Amostragem: Realizada pelo cliente. /

MISTO
Papel

SC FSC® C100595

“ A reprodugio total ou parcial deste relatério s6 podera ser feita com autorizacio expressa da Isopoint Certificagdes
— Instituto Nacional da Qual. e Desenvolvimento Social., Akon Ltda. e do IMT.”
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Laboratério de ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0246,

4 — Equipamentos utilizados

Equipamento Cod. equipamento
Atuador pneumatico ATO0601, AT0602, AT0603
Superficie pequena de carregamento SC0003, SC0004, SC0110
Trena TRO3
Paquimetro PQO3
Pente calibrador de raio CTO01
Bordas cortantes BCO1
Balanca BLO0O6
Dinamometro DNO1
Cronometro CRO5
Termohigrémetro TMO7
Medidor de brilho MBO01
Padrdo de brilho PB04
Manta de impacto MTO1
S — Resultados do ensaio
5.1. Condi¢des Ambientais
Temperatura °C Umidade %
Minimo 26,7 Minimo 35
Maximo 27,0 Maéximo 57
5.2. Avaliagdo Dimensional (Item 4.1 da ABNT NBR 13966:2008)
i s ; ; . ~ Valor | Incerteza de -
Caracteristica Dimensional Especificagdo obtido syiadiicho Avaliagdo
Minimo 720
hi Altu@ da mesa de trabalho ou de 750 1,63 Conforme
TeInizh ) Méximo 750
d | Didmetro da mesa (mm) Minimo 800 1205 1,43 Conforme
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Laboratério de ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0246,

3.3. Seguranga e usabilidade Resultados
T A mesa deve ser fornecida com manual do usuério, no qual constem
4.1 a classificagdo, as instrugdes para uso e regulagem (quando Conforme
- necessario) e as recomendagdes de seguranca cabiveis.
Prateleiras, gavetas e quaisquer outros elementos construtivos da
Ttem | Me€s2 que sejam acessiveis ao usudrio bem como macanetas,
499 puxadores, trincos e demais manipulos de regulagem e ajuste (quando Conforme
- necessario), ndo devem conter arestas cortantes, conforme ensaio de
bordas cortantes segundo 5.8 da NM-300-1.
Tein As bordas de contato com o usudrio devem ser arredondadas,
494 conforme descrito em 3.5 da NBR 13966 e isentas de saliéncias e Conforme
- rebarbas.
Conforme
Geometria
Item | Verificagdo do brilho da superficie conforme ABNT NBR 14535: utilizada: 60°
42.5 | 2008. Média: 13,6 ub
Classificagdo:
Semi-fosco
5.4, Estabilidade
Item e . ;
6.3.2 Estabilidade sob aplicagio de carga vertical. Conforme
5.5. Resisténcia e durabilidade
Item e A s ;
6.3.4 Resisténcia sob aplicagdo de for¢a horizontal. Conforme
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Laboratério de ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0246.

étgrr; Resisténcia sob aplicagio de forga vertical. Conforme
Item . - ;

6.3.6 Fadiga sob aplicago de forga horizontal. Conforme
étgrr; Fadiga sob carga vertical. Conforme
e Ensaio de queda Conforme
6.3.8 queca. on

Sdo Caetano do Sul, 07 de fevereiro de 2019
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/ Jo;% Luis Santafia
Coerdenador de Ensaios

CREA 5069585969
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