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e S J # - SIMBOLO DESCRICAO [SIMBOLO DESCRICAQ ~
= Eg = DG E— \g\ —{vr\_&' ‘ X Poste concreto duplo T - projetado g Poste concreto duplo T - existente SI M B O LO G IA - I LU M I N AC_;AO
11300 \ 7 VAN  — M W |
. ° “% J 12600 11-300 11-300 ‘E/ = Y © Poste concreto circular - projetado @ Poste concreto circular - existente = Caixo de passogem tipo ‘B’ com tampa de ferro
& X e 0300 10:300 n L - Encabecamento - projetado - Encabecamento - existente
e | O Caixa de passagem 30x30x40cm com tampa de concreto
1 @— Aterramento - projetado ||||— Aterramento - existente
L @— | ParaRaio BT - projetado |||rl— Para Raio BT - existente Ci-Ce Numeragéo dos circditos
: H( lluminagéo publica - projetado @ lluminacdo publica - existente l: Quadro de distribuicio geral
@ have magnética para comando @ have magnética para comando
ge Humma%éo[pubﬁ)w(a - projetado ge Humma%éo[pubﬁ)\ca - existente Fletruduto FG 27
E ———— | Rede Baixa Tens&o - projetado ———— | Rede Baixa Tenséo - existente TTTTTT €truduto
—————— Rede Média Tens&o - projetado Rede Média Tensao - existente -——————- Eletruduto PEAD corrugado 2"
@ @ Seccionamento BT - projetado “ “ Seccionamento BT - existente
—H—I:L Cobos Fase, Neutro e Terra
| ‘<] Transformador - projetado ‘<] Transformador - existente
é H Estai Aéreo - projetado H Estai Aéreo - existente @ rlt:er?g:i(a:gaohsgmgitazloow a 10m de altura livre em POSte
—|~ 1 @ Chave fusivel - projetado fL Chave fusivel - existente * 2 Luminﬁriqs LED de 200W a 10m de altura livre em
Observagoes: | ED Escora de Subsolo Dupla - projetad: BC Base Concretada - projetado poste metdlico ornamental
|
- Sera respeitado e mantido as distancias minimas dos condutores de média e baixa tensdo em relagéo ao solo, ‘ |
conforme a normativa NE-101E. o [-22RH ; TESTAR, ATERRAR E SINALIZAR ANTES DE
t gL o ~
T +
- Os postes devem ser instalados sobre o passeio previamente definido pela prefeitura, com face a 15 centimetro do meio ﬂ_] ' INICIAR A EXECU g A0 DOS SERVI g 0Ss
fio, o passeio devera ter largura suficiente para manter os afastamentos minimos de 1,2 metros para baixa tensdo e 1,5 Eundatbs - -] ) < ~ . — T )
metros para média tensao de 15KV e 1,7metros para tensdo de 25KA em relagéo aos terrenos e a qualquer ponto fixo. ere e ] Jutb _1¢ = AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
e . T . . ~ . . s
o7 | ' Rua Luiz Lopes Gonzaga, n° 1655 - Bairro Sao Vicente - Itajai-SC - CREA/SC n° 050968-0 y
- Conforme a NT 01-AT, o ramal de ligagédo ndo deve passar sobre terreno de terceiros, ndo ser acessivel por janelas, l - N /° ~
sacadas, telhados, escadas, dreas adjecentes ou outros locais de acesso de pessoas, devendo a distancia minima = -l Estado de Santa Catarina ESCALA:
dos_condutores a qualquer dessgs pontosrserem de 1,50m para 15Ky e 1,70m para 25KV na horizgr_ltal e 2,50m na = AMFRI Prefeitura Munici pa| de llhota JU 1:1000 )
vertical. Este afastamento, também devera ser observado com relacéo aos terrenos de terceiros (divisas). ﬁ %
PLANO DE TRABALHO b : KOBRA PROJETO N*. 1L06-2023 NG 1761/ 1448 A
O Servigo de Construcdo, em conjunto com a empreiteira devera planejar a execucgio da obra, de acordo com o projeto e a situagdo da rede existente em campo, prevendo os recursos necessarios, materiais, mao-de-obra Am pllagéo de rede para ”UminaQéO Publica em pOSte Ornamental
e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as instrugdes Normativa em vigor na CELESC (I-332.0023-Solicitagdo de Desligamento e 1-332.0025-Bloqueio de Religamento). Todos os PROJETO LOCAL ALIMENTADOR:
procedimentos de seguranga deveréo ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverao ser conferido em campo antes da execugéo da obra. Elétrico Novo Acesso a llhota (Entre a Rod-470 e Jorge Lacerda) GPRO03/1SS03
Bairro Centro e Bal Baixo - Municibio de Ilhota - SC
- ". - REFERENCIA Documento assinade digitalmente TENSAO:
TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU - 1761/ 1448 1 ‘. Ponte entre a Rod-470 e Jorge Lacerda i b RICARDO WAGNER SANDRI 25 KV
5 Y B 3:: o - .~ | “ Data: 03/07/2024 14:30:14-0300 7\ )
ALERTAMOS QUE: i";.;:! LS TEAD .D\ - (PREFE”-URA MUNICIPAL PROJE Verifique em https://validar.iti.gov.br 3 (DATA: )
\ Antes do inicio dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergéncia do COD, devera desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre & empreiteira, atravéz do DTD; N 30/03/2023
| Apos a concluséo do trabalho, o fiscal ou equipe de emergéncia do COD, apds receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciara a retirada do aterramento, da placa de sinalizagdo e o fechamento . o Ricardo Wagner Sandri FOLHA
\ da chave, energizando a rede. Erico de Oliveira ENGENHEIRO ELETRICISTA O 1/02
Prefeito Municipal CREA N° 20132-5 )\

\ \
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