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- — s - [AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI | |
Rua Luiz Lopes Gonzaga, n° 1655 - Bairro S&o Vicente - Itajai-SC - CREA/SC n° 050968-0 ) |
+ + + + ESTACIONAMENTO [ Estado dfa Santa Catarin? . ) (ESCAIE/.\; 000 h |
Em calgada estreita, onde a largura do passeio nao for suficiente para acomodar o rebaixamento _AMFRI Prefeitura Municipal de llhota — ) :
. . 7 . . ~ OBRA PROJETO N°: 1L06-2023 :
e a faixa livre com Iargura de no minimo 1,20 m, deve ser Implantada a redugao do PErcurso Ampliacdo de rede para lluminagéo Publica em poste Ornamental 176171448 :
da travessia conforme 6.12.7.1, ou ser implantada a faixa elevada para travessia conforme 6.12.7.2, RO seio om Concreto e ces50 2 llhota (Entre a Rod-470 e Jorge Lacerda)| | GPIRO3 / 15803 |
. . . 7 - Bairro Centro e Bau Baixo - Municipio de llhota - SC TENSAO: |
ou ainda, pode ser feito o rebaixamento total da largura da calgada, com largura minima de 1,50 m REERENOA tre @ Rod-470 e Jorge Lacerda 25 KV |
\ DETALHE - RAMPA - VISTA - S/ESC e com rampas laterais com inclinagdo maxima de 5 % (1:20) e PROJETO <>DATA:30/03/2023 < :
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