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Em calçada estreita, onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento
e a faixa livre com largura de no mínimo 1,20 m, deve ser implantada a redução do percurso
da travessia conforme 6.12.7.1, ou ser implantada a faixa elevada para travessia conforme 6.12.7.2,
ou ainda, pode ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 1,50 m
e com rampas laterais com inclinação máxima de 5 % (1:20)
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Ampliação de rede para Iluminação Pública em poste Ornamental

Civil - Passeio em Concreto

Estado de Santa Catarina

AMFRI - 

Prefeitura Municipal de Ilhota

Erico de Oliveira

Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREA/SC nº 050968-0
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

Novo Acesso a Ilhota (Entre a Rod-470 e Jorge Lacerda)
Bairro Centro e Baú Baixo - Município de Ilhota - SC
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PROJETO Nº: IL06-2023

MALAQUIAS THIESEN JUNIOR

1761 / 1448

GPR03 / ISS03

25 KV

30/03/2023

Ponte entre a Rod-470 e Jorge Lacerda

SIMBOLO DESCRIÇÃO
Meio fio em concreto pré-moldado

Revestimento vegetal - Grama

Alinhamento Crista Talude

Passeio em concreto

SIMBOLO DESCRIÇÃO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - TRAÇADO

PERFIL TRANVERSAL - SEÇÃO

DETALHE - PISO EM CONCRETO - S/ESC

DETALHE - RAMPA - VISTA - S/ESC
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