ATRON LUBRIFICANTES LTDA

BOLETIM TECNICO
ATRON TECNO SS 15W40 SN

ATRON TECNO SS 15W40 SN é um Odleo lubrificante semissintético
multiviscoso indicado para veiculos que utilizam a classificacdo SAE 15W40 API SN.
Pode ser utilizado em veiculos movidos a gasolina, etanol, flex(bicombustivel) e GNV.

ATRON TECNO SS 15W40 SN ¢ fermulado a partir de 6leos basicos minerais
em conjunto com oOleos sintéticos em sua composicdo a fim de otimizar as
caracteristicas de desempenho quando em uso, também inseridos aditivos que
proporcionam agdo antioxidante, anticorrosiva, antiespumante, melhorador de
viscosidade e fluidez, prolongando a vida atil do motor e pecas lubrificadas.

Pode ser utilizado em substituicdo aos lubrificantes de classificacGes ja obsoletas e/ou

anteriores como graus API SJ, SL & SM .

Ensaios Meétodo Especificaces | Unidade
Viscosidade Cinematica cSt a 40°C | ASTM D 445 85,4/121,94 Imm2/s
Viscosidade Cinematica. cSt a100°C | ASTM D445 12,5/16,29 .| mm?2/s
Indice de Viscosidade ASTM D 2270 1357145 -
Ponto de Fulgor V.A.C ASTM D92 210 min. °C
Ponto de Fluidez o ASTMD 97 Max. -27 °C
Densidade a 20°C média ASTM D 4052 0,8650 Kg/dm?
Cor ASTM D 1500 Max. 3 -
Corrosao ao Cobre ASTM D 130 Max.1b -
Agua ASTM D 95 Isento % V

Para informacgdes complementares, consulte nosso departamento técnico.
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