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Registro

SECCAO AA

sem escala

_ 7777777777777

; CONSUMO CONSUMO )
5.000,00 litros 5.000,00 litros
RESERVA TECNICA RESERVA TECNICA
DE INCENDIO DE INCENDIO
5.000,00 litros 5.000,00 litros
i
PLANTA BAIXA

OBSERVAQ[\O -
Para uma melhor visualizagdo do Sistema Hidraulico Preventivo, as prumadas de recalque,
ventilagdo, consumo e extravasor ndo estéo representadas na planta baixa;

sem escala

ABRIGO PARAHIDRANTE DE RECALQUE

| 50 cm |

LEGENDA - ABRIGO PARAHIDRANTE DE RECALQUE

01 Nicho em alvenaria para abrigo de hidrante de recalque

02 Porta em vidro temperado - transparente e incolor
com ventilagdo permanente

03 Tubulagdo em Ago galvanizado - cor vermelha quando exposta
04 Registro globo angular 45° - @ 2 1/2"

05 Todas as conexdes deverao ser soldadas

06 Curva 90° AoGo-d 2 1/2"

07 Adaptador Rosca x STORZ @ 2 1/2" - soldado a tubulagéo

08 A porta devera estar fechada porém destrancada

Z

W

50 cm

60 a 150 cm

Piso acabado

- A base dos reservatérios serd em concreto armado;

- As paredes de contorno dos reservatorios serao resistentes ao
fogo por 2 horas e terdo altura superior a dos reservatorios;

- A canalizagao para limpeza do reservatério devera ser metalica,
até a altura do registro, que também devera ser metalico;

- Os reservatérios deverao possuir dispositivo para acesso a vistoria
interna;

- Tanto o registro quanto a valvula, deverao ser instalado de modo

a facilitar o acesso, o exame visual e a manutencéo

- M
| DETALHE - SHP1

| sem escala
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} DETALHE - SHP1
|
|
|
|
|

1-TUBO DE AGCO GALVANIZADO - @ 3"
2 - NIPLE DUPLO - A°G®° 3"

3 - VALVULA DE RETENGAO - TIPO LEVE @ 3"
4 - UNIAO COM ASSENTO DE FERRO CONICO
LONGO MACHO/FEMEA

SISTEMA DE ALARME

Ay aHe
" - Acionador do alarme
% MEMORIAL DE CALCULO
% Para o respectivo projeto foi usado como modelo o reservatério
. i i ) / da marca FORTLEYV de 10.000,00 litros, com as seguintes dimensdes:
Nivel da dgua de consumo Nivel da 4gua de consumo % Diametro Maior - 2,95 metros
B = / Diametro Menor - 2,41 metros
/ Altura Total( sem tampa) - 2,57 metros
% - Dados retirados do site: www.fortlev.com.br - Reservatérios em Polietileno
I % VOLUME TOTAL POR CELULA: 10.000,00 Litros ou 10,00 m?
CONSU MO CONSU MO % CONSUMO POR CELULA: 5.000,00 Litros ou 5,00 m?
2 5.000,00 litros 5.000,00 litros 2 % RTI POR CELULA: 5.000,00 Litros ou 5,00 m?
s % % VOLUME TOTAL: 20.000,00 Litros ou 20,00 m?
3 g % VOLUME TOTAL DE RTI: 10.000,00 Litros ou 10,00 m?
) ) L _ ] ) o % ALTURA DA RTI:
A t Nivelda 4guade lncindic_y msumo“-_z" e g Nvel 42 gua de lnoendlo I f % A altura de RTI é calculada pela formula : VRTI = (1m+3) X h X (R? + r? + Rr)
% Onde:
% VRTI - Volume desejado para Reserva Técnica;
g ., ., g % h - Altura necessaria para atender a reserva desejada;
z RESERVATECNICA € € RESERVATECNICA 2 % R - Raio maior;
Bl DE INCENDIO S | pwe oam | 8 DE INCENDIO e | Reomene e
- .g 5000,00 |ItFOS } 5000’00 |ItrOS & - % / - Constante, cujo valor utilizado para esse calculo é 3,14;
ry L i % Para antender as necessidades desse projeto a altura da RTI, em cada célula,
o ) | e | = AoGo @ 3" i | — i i impega ] éde 90 centimetros, ficando o restante da altura para o consumo;
OBSERVACOES:

N
N
o
N
(@)
LEGENDA - ACIONADOR
01 Acionamento do sistema de alarme
02 Disparo acustico 110 Db
03 Barra para facilitar a quebra do vidro
04 Acionador do sistema - Cor vermelha
05 Sinalizador Visual
Piso acabado
IMPORTANTE:

- Acionador do tipo quebra-vidro e aperte o botdo com
alertador acoplado com poténcia de 110 Db, conforme
ABNT;
- Caso a central esteja na posigéo retardo e o acionador
descodificado na central, um toque retardo no maximo 0,3
mm e 02 toques imediatos;

- A alimentagéo do conjunto em repouso € de 21W, em pleno
funcionamento atinge 100 W;

- Toda a fiagao sera blindada e passara por eletrodutos de
PVC rigido antichama;

ABRIGO PARA MANGUEIRAS

70 cm |
PARA 02 LANCES DE 15,00 M {
i

45cm

PARA 01 LANCE DE 15,00 OU 20,00 M

15

(INCENDIO

Letras vermelhas
em fundo branco

LEGENDA - ABRIGO PARA MANGUEIRAS

75 cm- PARA UM LANCE DE 15,00 OU 20,0 M
90 cm- PARA DOIS LANCES DE 15,00 M

01 Caixa metalica para abrigo de mangueiras - Tipo embutir
02 Suporte para mangueiras - Tipo basculante
03 Mangueira flexivel de fibra resistente a umidade e com
rev. interno de borracha vulcanizada - @ 1 1/2"; Res. 8,5 Kg/cm?
04 Registro globo angular 45° - @ 2 1/2"
05 Niple duplo macho - @ 2 1/2"
06 Té fémea AoGo de saida lateral - & 2 1/2"
07 Adaptador Storz x rosca externa BSP Il F.P.P. @32 1/2"x 1 1/2"
08 Esguincho Storz - jato sélido - @ 1 1/2" com requinte fixo @ 1/2"
09 Adaptador Storz para fixar em mangueira- g 1 1/2"
10 Viseira em vidro

h - VER ESQUEMA VERTICAL

90

SISTEMA DE ALARME

Detector de fumacga

tetp

SISTEMA DE ALARME

Central de alarme genérica

BATERIA

FUSIVEL

LEGENDA - CENTRAL DE ALARME

01 LEDs

02 Acionador do sistema de alarme

03 Cancelamento do sistema

04 Sinalizacdo visual e acustica com funcionamento imediato
05 LED referente a cada ponto

06 Identificagdo de cada ponto

IMPORTANTE:

- Trata-se de um detalhe genérico, podendo ser usado um
modelo semelhante porém com mais pontos, mantendo as
mesmas fungdes apresentadas acima;

A central de alarme a ser utilizada na edificagdo devera atender
a NBR 9441/1993 quanto aos itens que seguem abaixo:

- Aspectos construtivos;

- Suas facilidades de operagao;

- Instrumentos, dispositivos e equipamentos;

- Filosofia de funcionamento;

LEGENDA - DETECTOR DE FUMACA

01 Caixa Tipo Raio-X ou equivalente
02 Placa de fixacado do detector

03 LED

04 Detector

05 Base do detector
06 Bracadeira tipo D
07 Eletroduto rigido, anti-chama

11 Adesivo com a inscricdo "INCENDIO", conforme detalhe DPETRTURENERE RS
12 Dispositivo para ventilagéo S e el 5oz as

13 A porta devera estar fechada porém destrancada
14 Chave storz de mangueira

IMPORTANTE:

As mangueiras deveraoser enroladas do centro para as extremidades;

O adaptador Storz ndo devera estar conectado ao registro para visualizar
eventuais vazamentos;

N
g

Piso acabado

IMPORTANTE:

- A distribuicao dos detectores sera
executada de modo a n&o existir area sem
sua atuacgao;
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