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PAV. SUPERIOR

PAV. COBERTURA/BARRILETE

PAV. TÉRREO
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CA 220V
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16ACentral de Alarme
e Detecção

Tipo: Endereçável
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SV

Acionador Manual
Sonoro e Visual

Ver detalhe

Detector Pontual de Temperatura
Sistema de Alarme e Detecção

Ver detalhe

LEGENDA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO:

S.A. 01 - Os alarmes serão do tipo sirene eletrônica ou campainha que devem emitir som distinto de outros, em timbre e altura para ser receptível em todo pavimento. Deverá ter pressão
mínima de 15 db acima do nível do ruído local;
S.A.02 - Acionadores do sistema serão do tipo quebra vidro " PUSH BUTON", em cor vermelha e conterão inscrição instruindo o seu uso. Será instalado a 1,20 metros do piso acabado e em
local visível;
S.A. 03 - Toda fiação deve correr em eletroduto rígido, específico para o sistema;
S.A. 04 - A central de sinalização para o sistema de alarme deverá ser instalada em local de permanente vigilância contendo indicador de defeitos no sistema. Com possibilidade de
acionamento de todos os alarmes individuais ou em conjunto. A central deverá possuir temporizador. Para os acionamentos do alarme geral, efetuados pelos acionadores com o tempo
máximo de retardo de 03 minutos;
S.A. 05 - A tomada para alimentação dos acumuladores deverá ser sinalizada com tinta fosforescente de diâmetros igual a 0,90 metros e largura de faixa igual a 0,05 metros;
S.A. 06 - A alimentação do sistema será do tipo emergência por meio de acumuladores em flutuação (comutação automática) permanente com energia convencional. Os acumuladores
terão autonomia mínima para duas horas, com tensão de alimentação de 48 Vcc;
S.A. 07 - Os detectores de fumaça serão do tipo óptico, interligados ao sistema de alarme terminando na central de sinalização (sistema automatizado);
S.A. 08 - Os detectores de temperatura serão do tipo temperatura fixa, interligados ao sistema de alarme terminando na central de sinalização (sistema automatizado);

SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DO TIPO ENDEREÇÁVEL
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Hidrante de Recalque
Embutido na parede

Afastamento mínimo de segurança
2,00m, em relação a fossos ou ralos
de escoamento de água ou esgoto,
caixas de rede de luz e telefone,
caixa ou ralo de gordura.

Corrimãos - h: 92 e 70 cm

Paredes resistentes ao fogo
TRRF 120 min
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TRRF 120 min
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Sala de Aula
46,61 m2

Sala de Aula
46,60 m2

Sala de Aula
46,61 m2

Sala de Aula
47,49 m2

Sala de Aula
46,61 m2

Sala de Aula
46,67 m2

Sala de Informática 36 Alunos
91,25 m2

Banheiro Func.
4,20 m2

D.M.L.
3,84 m2

Paneleiro
3,60 m2

Cozinha
29,17 m2

Despensa
14,00 m2

Sala dos Professores
35,36 m2

San. Fem. Prof.
3,30 m2

San. Masc. Prof.
2,50 m2

Sala Direção
15,53 m2

Sanitário PCD Masc.
3,10 m2

Sanitário PCD Fem.
3,10 m2

Sanitário Feminino
22,80 m2

Hall
3,90 m2

Sanitário PCD Masc.
3,10 m2

Sanitário Masculino
22,51 m2

Sanitário PCD Fem.
3,10 m2

Refeitório 108 Pessoas
107,71 m2

Circulação de Serviço
11,85 m2

Recepção/Secrearia
21,38 m2

Sala de Espera
32,49 m2

Sala Vigia
2,56 m2

Arquivo
9,23 m2

Sala Coordenação
16,43 m2

Copa Funcionários
15,87 m2

Sala de Aula de Reforço
33,92 m2

Escada
17,36 m2

Escada
21,39 m2

Depósito
12,30 m2

Bebedouros
1,12 m2

Secretaria
A: 3,84 m2

Depósito
A: 8,25 m2

Vestiário Fem.
A: 13,39 m2

Vestiário Masc.
A: 14,93 m2

Sistema Tipo I
Mangueira 1 1/2" - TIPO 2

Esg. Tipo Agulheta 1/2"
Mangueira 2 x 15,00 M

Acionador de Alarme
Sinalizador Sonoro e Visual

h.: Conf. Esq. Vert.

FG

-100

Central de Alarme
Tipo: Endereçável - h.: 1,20 Metros

Tomada de Energia Convencional
Cabo 2,50 mm² / Disjuntor 16A

Sistema Tipo I
Mangueira 1 1/2" - TIPO 2

Esg. Tipo Agulheta 1/2"
Mangueira 2 x 15,00 M

Acionador de Alarme
Sinalizador Sonoro e Visual

h.: Conf. Esq. Vert.

Sistema Tipo I
Mangueira 1 1/2" - TIPO 2
Esg. Tipo Agulheta 1/2"
Mangueira 2 x 15,00 M

Acionador de Alarme
Sinalizador Sonoro e Visual
h.: Conf. Esq. Vert.

Ventilação Permanente
Superior: Ø 15 cm

Inferior: Ø 15 cm

AoGo
Ø 3"
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Registro de fecho
Rápido
Ponto de consumo
(Ver detalhe)
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Redução Ø 3 x 2 1/2"Redução Ø 3 x 2 1/2"

PAV. SUPERIOR

PAV. COBERTURA/BARRILETE

RESERVATÓRIO

PAV. TÉRREO

ESQUEMA VERTICAL SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

RESERVATÓRIO
Volume total = 10.000,00 litros

Consumo: 5.000,00 litros

Paredes em alvenaria
TRRF 120 minutos

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
5.000,00 litros

h consumo = 0,90 m

SAIDA PARA CONSUMO

RGRG

AºGº Ø 3"

5,00 m

SAIDA PARA CONSUMO

VR

Base em concreto armado

INCÊNDIO

Sistema Tipo I - Hidrante Simples
Mangueira 1 1/2" - Tipo 1

Esguicho Tipo Agulheta - 1/2"
Comp.: 30,00 metros

Ver detalhe

RESERVATÓRIO
Volume total = 10.000,00 litros

Consumo: 5.000,00 litros

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
5.000,00 litros

h consumo = 0,90 m

INCÊNDIO

Sistema Tipo I - Hidrante Simples
Mangueira 1 1/2" - Tipo 1

Esguicho Tipo Agulheta - 1/2"
Comp.: 30,00 metros

Ver detalhe

INCÊNDIO

Sistema Tipo I - Hidrante Simples
Mangueira 1 1/2" - Tipo 1

Esguicho Tipo Agulheta - 1/2"
Comp.: 30,00 metros

Ver detalhe

INCÊNDIO

Sistema Tipo I - Hidrante Simples
Mangueira 1 1/2" - Tipo 1

Esguicho Tipo Agulheta - 1/2"
Comp.: 30,00 metros

Ver detalhe

INCÊNDIO

Sistema Tipo I - Hidrante Simples
Mangueira 1 1/2" - Tipo 1

Esguicho Tipo Agulheta - 1/2"
Comp.: 30,00 metros

Ver detalhe

Hidrante de recalque
Tipo de muro com abrigo

Ver detalhe

Registro de gaveta - Ø conf. tubulação

Válvula de retenção LEVE - Ø conf.
tubulação
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Planta Baixa - Pav. Térreo
Escala: 1:75

BLOCO AUTÔNOMO 02 FARÓIS LED OU
SIMILAR - MIN. 1000 LUMÉNS

FORMULA DE BLONDEL:

63 cm <=(2h+b) <=64 cm
h - altura do degrau: 18 cm
b - base do degrau: 27 cm

63 cm <= ((2 x 18 cm) + 27 cm) <= 64 cm
63 cm <= (63 cm) <= 64 cm

TUBULAÇÃO DE GÁS GLP - AoGo Ø CONF. PROJETO

TUBULAÇÃO SADI - ELETRODUTO ANTICHAMA

TUBULAÇÃO SHP - AoGo Ø CONF. PROJETO

SAL
16x25

BLOCO AUTÔNOMO LED OU SIMILAR
MIN. 100 LUMÉNS

SISTEMA DE ABANDONO DE LOCAL
DIMENSÕES DA PLACA (CM)

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO PCD
SAÍDA - AUTONÔMA - COM OU SEM SETA

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO
SAÍDA - AUTONÔMA - COM OU SEM SETA

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO
SAÍDA - FOTOLUMINESCENTE

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES
PQS - 4 KG : 2-A:20-B:C

DETECTOR PONTUAL DE TEMPERATURA
TIPO: TEMPERATURA FIXA

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
COM SINALIZADOR SONORO E VISUAL

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
TIPO: ENDEREÇÁVEL

HIDRANTE DE RECALQUE
TIPO: EMBUTIDO EM MURO

SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO
HIDRANTE - CONF. ESQUEMA VERTICAL

PISO ANTIDERRAPANTE INCOMBUSTÍVEL

TODOS OS PONTOS AUTÔNOMOS DEVERÃO POSSUIR TOMADA PRÓPRIA

LEGENDA

FL

PAI
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