
Quadro de Cargas (QDG)

Circuito Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Disj
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A)

QD4 3F+N+T 380/220 V 33472 29835 R+S+T 9910 9920 10005 10 40
QD3 3F+N+T 380/220 V 47959 42540 R+S+T 13250 14890 14400 16 50
QD1 3F+N+T 380/220 V 71419 63560 R+S+T 19785 20950 22825 25 70
QD7 3F+N+T 380/220 V 9000 8600 R+S+T 1800 1800 5000 10 40
QD8 3F+N+T 380/220 V 3676 3676 R+S+T 1500 1110 1066 10 40

TOTAL 165526 148211 R+S+T 46245 48670 53296

Quadro de Demanda (QDG)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00
153.53 50.00 76.76

TOTAL 88.76
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QD4 29835 W

40 A
10

QD7   8600 W

40 A
10

QD3 42540 W

50 A
16

QD8   3676 W

40 A
10

QD1 63560 W

70 A
25

Potência instalada (W)
R  46245
S  48670
T  53296
Total 148211

DPS
275 V - 80 KA

3#95(95)35mm²
Conduto

200 A

Verde

QM1
KW.h

200 A
10 kA

95 35

DPS
4x275 V - 80 KA

70 A
3 kA

25 16

(63560 W)
R+S+T

QD1

50 A
3 kA

16

(42540 W)
R+S+T

QD3

40 A
3 kA

10

(29835 W)
R+S+T

QD4

40 A
3 kA

10

(8600 W)
R+S+T

QD7

40 A
3 kA

10

(3676 W)
R+S+T

QD8

QDG
(148211 W)

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Disj
(V) 15 100 2200 3225 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A)

QD2 3F+N+T 380/220 V 37683 33675 R+S+T 9800 12900 10975 16 50
1 ILUMINAÇÃO 1 F+N+T 220 V 16 336 240 R 240 1.5 10
2 ILUMINAÇÃO 2 F+N 220 V 11 236 165 R 165 1.5 10
3 ILUMINAÇÃO 3 F+N+T 220 V 10 208 150 R 150 1.5 10
4 ILUMINAÇÃO 4 F+N 220 V 22 471 330 R 330 1.5 10
5 TOMADAS 1 F+N+T 220 V 9 1000 900 R 900 2.5 16
6 TOMADAS 2 F+N+T 220 V 12 1333 1200 R 1200 2.5 16
7 TOMADAS 3 F+N+T 220 V 12 1333 1200 R 1200 2.5 16
8 TOMADAS 4 F+N+T 220 V 16 1778 1600 S 1600 2.5 16
9 TOMADAS 5 F+N+T 220 V 12 1333 1200 R 1200 2.5 16

10 TOMADAS 6 F+N+T 220 V 12 1333 1200 R 1200 2.5 16
11 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA F+N+T 220 V 12 1263 1200 R 1200 2.5 16
12 CHUVEIRO F+N+T 220 V 1 5400 5400 T 5400 6 32
13 BOMBA CISTERNA F+N+T 220 V 1 3377 2200 R 2200 4 25
14 AR CONDICIONADO F+N+T 220 V 1 3583 3225 S 3225 6 32
15 ARCONDICIONADO F+N+T 220 V 1 3583 3225 T 3225 2.5 20
16 AR CONDICIONADO F+N+T 220 V 1 3583 3225 S 3225 2.5 20
17 AR CONDICIONADO F+N+T 220 V 1 3583 3225 T 3225 2.5 20

TOTAL 59 85 1 4 1 71419 63560 R+S+T 19785 20950 22825
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QD2 33675 W

50 A
16

TOMADAS 59   1200 W

16 A
2.5

ILUMINAÇÃO 1 1   240 W

10 A
1.5

TOMADAS 610   1200 W

16 A
2.5

ILUMINAÇÃO 2 2   165 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA11   1200 W

16 A
2.5

ILUMINAÇÃO 3 3   150 W

10 A
1.5

DR

40 A

CHUVEIRO12   5400 W

32 A
6

ILUMINAÇÃO 4 4   330 W

10 A
1.5

BOMBA CISTERNA13   2200 W

25 A
4

TOMADAS 1 5   900 W

16 A
2.5

AR CONDICIONADO14   3225 W

32 A
6

TOMADAS 2 6  1200 W

16 A
2.5

ARCONDICIONADO15   3225 W

20 A
2.5

TOMADAS 3 7  1200 W

16 A
2.5

AR CONDICIONADO16   3225 W

20 A
2.5

TOMADAS 4 8  1600 W

16 A
2.5

AR CONDICIONADO17   3225 W

20 A
2.5

Potência instalada (W)
R  19785
S  20950
T  22825
Total  63560

DPS
275 V - 80 KA

3#25(25)16mm²
Conduto ø2"

70 A

Verde

QDG 70 A
3 kA

25 16

DPS
4x275 V - 80 KA

50 A
3 kA

16

(33675 W)
R+S+T

QD2

10 A
3 kA

1.5

(240 W)
R

1 (ILUMINAÇÃO 1)

10 A
3 kA

1.5

(165 W)
R

2 (ILUMINAÇÃO 2)

10 A
3 kA

1.5

(150 W)
R

3 (ILUMINAÇÃO 3)

10 A
3 kA

1.5

(330 W)
R

4 (ILUMINAÇÃO 4)

16 A
3 kA

2.5

(900 W)
R

5 (TOMADAS 1)

16 A
3 kA

2.5

(1200 W)
R

6 (TOMADAS 2)

16 A
3 kA

2.5

(1200 W)
R

7 (TOMADAS 3)

16 A
3 kA

2.5

(1600 W)
S

8 (TOMADAS 4)

16 A
3 kA

2.5

(1200 W)
R

9 (TOMADAS 5)

16 A
3 kA

2.5

(1200 W)
R

10 (TOMADAS 6)

16 A
3 kA

2.5

(1200 W)
R

11 (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

32 A
3 kA

6
DR

40 A
(5400 W)

T
12 (CHUVEIRO)

25 A
3 kA

4

(2200 W)
R

13 (BOMBA CISTERNA)

32 A
3 kA

6

(3225 W)
S

14 (AR CONDICIONADO)

20 A
3 kA

2.5

(3225 W)
T

15 (ARCONDICIONADO)

20 A
3 kA

2.5

(3225 W)
S

16 (AR CONDICIONADO)

20 A
3 kA

2.5

(3225 W)
T

17 (AR CONDICIONADO)

QD1
(63560 W)

QM1

R

Br
an

co

S

Pr
et

o

T

Ve
rm

el
ho

N

Az
ul

 c
la

ro

QDG148211 W

200 A
95

Potência instalada (W)
R  46245
S  48670
T  53296
Total 148211

DPS
275 V - 80 KA

3#95(95)35mm²
Conduto ø2"

200 A

Verde
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