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Conectar a descida do SPDA

Cabo de cobre nú 16 mm²

C
on

ec
ta

r t
od

as
 a

s 
m

as
sa

s 
m

et
ál

ic
as

 a
o

BE
P 

co
m

 c
ab

o 
de

 C
ob

re
 N

ú 
16

 m
m

²

Po
rtã

o
18

0 
x 

25
0 

cm

Po
rtã

o
18

0 
x 

25
0 

cm

Sala de Aula
46,61 m2

Sala de Aula
46,60 m2

Sala de Aula
46,61 m2

Sala de Aula
47,49 m2

Sala de Aula
46,61 m2

Sala de Aula
46,67 m2

Sala de Informática 36 Alunos
91,25 m2

Banheiro Func.
4,20 m2

D.M.L.
3,84 m2

Paneleiro
3,60 m2

Cozinha
29,17 m2

Despensa
14,00 m2

Sala dos Professores
35,36 m2

San. Fem. Prof.
3,30 m2

San. Masc. Prof.
2,50 m2

Sala Direção
15,53 m2

Sanitário PCD Masc.
3,10 m2

Sanitário PCD Fem.
3,10 m2

Sanitário Feminino
22,80 m2

Hall
3,90 m2

Sanitário PCD Masc.
3,10 m2

Sanitário Masculino
22,51 m2

Sanitário PCD Fem.
3,10 m2

Refeitório 108 Pessoas
107,71 m2

Circulação de Serviço
11,85 m2

Recepção/Secrearia
21,38 m2

Sala de Espera
32,49 m2

Sala Vigia
2,56 m2

Arquivo
9,23 m2

Sala Coordenação
16,43 m2

Copa Funcionários
15,87 m2

Sala de Aula de Reforço
33,92 m2

Escada
17,36 m2

Escada
21,39 m2

Depósito
12,30 m2

Bebedouros
1,12 m2

Secretaria
A: 3,84 m2

Depósito
A: 8,25 m2

Vestiário Fem.
A: 13,39 m2

Vestiário Masc.
A: 14,93 m2

Descida em cabo de
cobre nú - 35 mm²

Embutida no reboco

Tubo de proteção Ø2"
PVC Rígido - h= 3,00m

Tubo de proteção Ø2"
PVC Rígido - h= 3,00m

Anel de aterramento
enterrado prof. 60cm

50 mm²
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D8

Descida em cabo de
cobre nú - 35 mm²

Embutida no reboco

D14

D12

D10

Descida em cabo de
cobre nú - 35 mm²
Embutida no reboco

D09

Descida em cabo de
cobre nú - 35 mm²

Embutida no reboco

D11

Descida em cabo de
cobre nú - 35 mm²

Embutida no reboco

D13

Descida em cabo de
cobre nú - 35 mm²

Embutida no reboco

D16

D3

D17

D7

D1

Descida em cabo de
cobre nú - 35 mm²
Embutida no reboco

D4 D5 D6
Descida em cabo de
cobre nú - 35 mm²
Embutida no reboco

Descida em cabo de
cobre nú - 35 mm²
Embutida no reboco

Descida em cabo de
cobre nú - 35 mm²
Embutida no reboco

D2 Descida em cabo de
cobre nú - 35 mm²

Embutida no reboco

D18D25

D24

D23

D22 D21

D20

D19

Tubo de proteção Ø2"
PVC Rígido - h= 3,00m

Tubo de proteção Ø2"
PVC Rígido - h= 3,00m

Tubo de proteção Ø2"
PVC Rígido - h= 3,00m

Tubo de proteção Ø2"
PVC Rígido - h= 3,00m

Tubo de proteção Ø2"
PVC Rígido - h= 3,00m

Tubo de proteção Ø2"
PVC Rígido - h= 3,00m

Tubo de proteção Ø2"
PVC Rígido - h= 3,00m

Tubo de proteção Ø2"
PVC Rígido - h= 3,00m

Tubo de proteção Ø2"
PVC Rígido - h= 3,00m

Tubo de proteção Ø2"
PVC Rígido - h= 3,00m

Tubo de proteção Ø2"
PVC Rígido - h= 3,00m

D15

G
LP

Caixa de inspeção padrão com haste cooperweld
cobreada em alta camada (254 microns) -  Ø 5/8" x 2,40m

Condutor de aterramento - cobre nú Ø conforme projeto

Haste de captação - h: 50 cm

Caixa B.E.P (equipotencialização) - Barramento de cobre

Condutor de fita de alumínio chato - 70mm²

Legenda

Planta Baixa - Pavimento Térreo
Escala: 1:75

PAREDE DE 1/2 TIJOLO

PROVENIENTE DA DESCIDA
CABO DE #50mm²

BRITA

0.
10

0.
50

PROVENIENTE DA MALHA DE TERRA
CABO DE # 50mm²

CONECTOR REFORÇADO EM
BRONZEPARA CONEXÃO DE
2 CABOS A HASTE DE ATER.

ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA  1:30.

40

HASTE DE ATERRAMENTO
COOPERWELD # 5/8 x 2.40m.
COM CONECTOR DE PRESSAO

TAMPA DE CONCRETO  ( 30 x 30 cm)

ALÇA

Ø1/4" x 5/8"
CABEÇA CHATA

PORCA EM ALUMÍNIO SEXTAVADA
1/4"

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø7/8" x 1/8"

PARAFUSO

EMENDA E FIXAÇÃO
Barra chata de Alumínio na alvenaria

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD
ALTA CAMADA - 254 MICRONS / Ø 5/8" x 2,40 m

PROVENIENTE DA MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NÚ # 50mm²

CONECTOR MINI-GA EM BRONZE ESTANHADO
PARA CONEXÃO ENTRE CABOS 16 mm² A 50 mm²

E HASTE DE TERRA ATÉ Ø 3/8"

EMENDA E FIXAÇÃO
Cabo a haste de terra

0.
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0.
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0.
10

0.10

0.50

0.30 0.10

IMPORTANTE:
Os eletrodos de terra não podem ser instalados nas seguintes
condições:
- Sob revestimentos asfáltico;
- Sob concreto
- Sob argamassa em geral
- Em poços de abastecimento de água;
- Em centrais de gás ou próximos a elas, a menos de 2,00 m;
- Em fossa séptica;
- A menos de 0,50 m das fundações;

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
30 x 30 x 50 cm

EMENDA "L" 7/8"x1/8"
7/8"x1/8"

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

TERMINAL AEREO 7/8"x1/8"

EMENDA "L" 7/8"1/8"

EMENDA E FIXAÇÃO
Barra chata de Alumínio no canto

35 mm²

TERMINAL COMPRESSÃO

DESCIDA, FIXAÇÃO E EMENDA
Interligando a estrutura metálica de cobertura ao aterramento

CAPTOR NATURAL ATRAVÉS
DE TELHAS E ESTRUTURA
METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO
DA COBERTURA

# 35 MM2
Embutido no reboco

CABO DE COBRE NÚ

# 35 MM2
Até a caixa de aterramento

CABO DE COBRE NÚ

1/4" X 1.1/4"

PARAFUSO INOX R/M

PORCA INOX 1/4"

ARRUELA INOX 1/4"
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