
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Positivos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 7 109 763
2 5.0 6 49 294
3 5.0 6 105 630
4 5.0 4 109 436
5 5.0 2 108 216
6 5.0 1 132 132
7 5.0 1 108 108
8 5.0 1 110 110
9 5.0 2 135 270

10 5.0 15 66 990
11 5.0 1 111 111
12 5.0 128 58 7424
13 5.0 6 403 2418
14 5.0 3 197 591
15 5.0 107 95 10165
16 5.0 5 396 1980
17 5.0 5 388 1940
18 5.0 5 575 2875
19 5.0 5 387 1935
20 5.0 5 396 1980
21 5.0 3 222 666
22 5.0 3 585 1755
23 5.0 58 94 5452
24 5.0 10 570 5700
25 5.0 3 577 1731
26 5.0 12 63 756
27 5.0 3 184 552
28 5.0 3 179 537
29 5.0 18 77 1386
30 5.0 4 360 1440
31 5.0 109 74 8066
32 5.0 4 412 1648
33 5.0 4 592 2368
34 5.0 4 372 1488
35 5.0 4 315 1260
36 5.0 4 464 1856
37 5.0 42 201 8442
38 5.0 10 819 8190
39 5.0 78 613 47814
40 5.0 52 813 42276
41 5.0 88 215 18920
42 5.0 10 411 4110
43 5.0 10 411 4110
44 5.0 10 410 4100
45 5.0 10 413 4130
46 5.0 60 206 12360
47 5.0 98 596 58408
48 5.0 39 596 23244
49 5.0 48 816 39168
50 5.0 48 816 39168
51 5.0 39 596 23244
52 5.0 68 180 12240
53 5.0 8 600 4800
54 5.0 26 741 19266
55 5.0 87 478 41586
56 5.0 18 490 8820
57 5.0 18 602 10836

CA50 58 6.3 5 171 855
59 6.3 1 135 135
60 6.3 1 109 109
61 6.3 23 180 4140
62 6.3 5 57 285
63 6.3 5 78 390
64 6.3 4 488 1952
65 6.3 5 90 450
66 6.3 5 353 1765
67 6.3 4 169 676
68 6.3 12 478 5736
69 8.0 32 613 19616
70 8.0 16 596 9536
71 8.0 12 816 9792
72 8.0 16 596 9536
73 8.0 9 602 5418
74 8.0 9 741 6669
75 10.0 26 814 21164
76 10.0 36 816 29376
77 10.0 9 490 4410

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 164.9 40.4
8.0 605.7 239

10.0 549.5 338.8
CA60 5.0 5072.6 781.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 618.1
CA60 781.9

Volume de concreto (C-30) = 46.10 m³
Área de forma = 6.18 m²
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N1 6 N2 ø5.0 c/20 C=49
N1 6 N10 ø5.0 c/20 C=66

N58 9 N10 ø5.0 c/20 C=66
N12 3 N13 ø5.0 c/20 C=403
N12 3 N13 ø5.0 c/20 C=403
N12 3 N14 ø5.0 c/20 C=197
N15 5 N16 ø5.0 c/20 C=396
N15 5 N17 ø5.0 c/20 C=388
N15 5 N18 ø5.0 c/20 C=575
N15 5 N19 ø5.0 c/20 C=387
N15 5 N20 ø5.0 c/20 C=396
N12 3 N21 ø5.0 c/20 C=222
N12 3 N22 ø5.0 c/20 C=585
N23 5 N24 ø5.0 c/20 C=570
N12 3 N25 ø5.0 c/20 C=577
N23 5 N24 ø5.0 c/20 C=570
N26 3 N27 ø5.0 c/20 C=184
N12 3 N28 ø5.0 c/20 C=179
N29 4 N30 ø5.0 c/20 C=360
N31 4 N32 ø5.0 c/20 C=412
N31 4 N33 ø5.0 c/20 C=592
N31 4 N34 ø5.0 c/20 C=372
N31 4 N35 ø5.0 c/20 C=315
N31 4 N36 ø5.0 c/20 C=464

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

Laje 2

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 
escala 1:75

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 
escala 1:75

Vigas 1 do pavimento cobertura (nível
612)

18/21

Armação negativa e positiva do
1° pavimento

AÇÃO DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

0 Emissão Inicial 04/2024 ES

Data

Abril/2024

Folha

Projeto

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Conteúdo da Folha

ESTRUTURAL - ETAPA A

Erico de Oliveira
Prefeito Municipal

Enio Gui Ferreira de Sampaio Jr.
Engenheiro Civil - CREA-SC 133.019-8

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ilhota

AMFRI
ESCOLA JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA

Endereço
Rua Vereador Alcides Gonçalves, nº 182
Bairro Minas

Desenho

Rui
Projeto 

Código

EST

176-2024
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