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VALVULA REGULADORA DE 1° ESTAGIO
LP

Devendo ser sobreposta na Central de G

Martelete

1.00

Piso acabado

LEGENDA - VALVULA REG. 1° ESTAGIO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1"
12
13
14
15
16
17

1.00

Vista Frontal

“PAREDE.ORIGINAL', - -, =]

Laterais com venezianas

para ventilagéo

| 0.20

Ver detalhes de inscrigéo
no vidro

Vista em planta

IMPORTANTE:

A tampa do abrigo da valvula reguladora de 1° estagio devera ter os seguintes

dizeres:

"EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO"
Quando utilizar vidro comum fixo como tampa do abrigo, esta ndo devera
possuir massa de vedagao, ser fixado somente em quatro pontos e possuir

a inscrigéo:
"CUIDADO VIDRO ESTILHAGCANTE"

Detalhe: Ventilagao Permanente
Circular -@ 15 cm

Sem escala

AREA DE VENTILAGAO:

e O
A=3,14.7,52=176 cm? - _

A=t .r?
A=3,14.7,52=176 cm?

150

80

OBSERVAGOES:

- Para a instalagcao de aparelhos de cocgao
limitados a poténcia nominal de 216 kcal/min,
admite-se ventilagao diretamente para o
exterior superior e inferior de 100 cm? cada;

- As aberturas de ventilagdo quando providas
de venezianas ou equivalentes, devem ter
distancia minima de 8 mm entre as palhetas
da veneziana;

- E vedada a passagem de qualquer tipo de
fiacao, canalizagbes, encanamentos, etc.,
através

do duto para ventilagdo permanente.

Vista Lateral

Detalhe: Ponto de consumo

Tubo coletor 3/4" - Ago DIN 2440

Cotovelo 90° 3/4" / Te 3/4"

Bucha de redugao 3/4" x 3/8"

Niple duplo de redugao 3/8" x 1/4"

Regulador de 1° estagio ¢/ mandmetro

Valvula de 1° estagio

Limitador de pressao até 1,5 Kg/cm? (150 KPa)
Unido 3/4" ( Assento conico de bronze)

Valvula fecho rapido tipo esfera 3/4"

Niple duplo 3/4"

Bujao 1/2"

Te de redugao 3/4" x 1/2"

Te ¢/ redugdo p/ 12,7 p/ teste de estang. da canalizagao
Unigo 3/4"

Niple duplo de redugédo 3/4" x 1"

Luva de redugéo 1" x @ (Ver projeto)

Tubo da rede primaria Ago DIN 2440 - & (Ver projeto)

Letras na cor Amarela

EM CASO
CENDIO
QUEBRE
O VIDRO
E FECHE
O REGISTRO

1.0 1.0 0.2

ADO
IDRO
STILHACANTE

Letras na cor Amarela

R FACHADA

DETALHE: PLACA DE SAIDA AUTONOMA (com ou sem seta)
Sem escala

OBSERVAGAO:
- As letras e os numeros sao brancos;
- As chapas base sao acrilico ou similar na cor Verde;

PARAPLACAS LUMINOSAS:

- A sinalizacdo luminosa deve ser alimentada por acumuladores que
deverdo funcionar automaticamente quando em falta de energia
convencional durante no minimo 1(uma) hora, indicando os pontos de
fuga; .

- A sinalizagdo devera conter a palavra SAIDA sobre a seta indicando o
sentido da saida;

- As placas deverao ser instaladas imediatamente acima das abertura dos
ambiente em que se encontrarem (portas, janelas ou elementos vazados);
- Atensao maxima nao podera ser superior a 30 Vcc;

- As placas deverao permanecer constantemente iluminadas durantes os
eventos;

- O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminacéo, deve

ser, no minimo igual a 30 lumens.

DETALHE - SAIDAS DE EMERGENCIA

Corrimdo, guarda corpo e degraus

Sem escala
Sem escala
A
(N 2 R I U ) % )
. "' b.38265mm
c-80 mm
g. ‘9 Guarda corpo I - I
<~ L LUMINARIA DE »
3 3 o] || g oo EMERGENCIA &
g 02 farois g
o £
o © O
o g
| -—
Piso acabado H % qC) 8
I o % _E
(o 5| O
IMPORTANTE: g %
- Os corrim@os devem resistir a uma carga de 900 N, e e e
LEGENDA - PONTO DE NSUM e =
G ONTO CONSUMO aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de _8
. . cima para baixo e horizontalmente em ambos os lados; Q
01 Bico de mamadeira - Jackwal; ©
02 Registro de fecho répido 1/2" NPT x 1/8" NPT - Jackwal: - quando o corrimdo for constituido de material condutor de eletricidade e/ou "g
03 Joelho 3/4" NPT: ’ calor, deverd ser dotado de dispositivo que interrompa a condutividade de um Piso acabado -
04 Tubo de Ago Galvanizado - @ conforme projeto pavimento para oufro; \
- Os corrimdo ndo deverdo possuir elementos com arestas vivas;
OBSERVAQOES' - Distdncia méxima entre longarinas n&o dever ser maior que 15 cm; IMPORTANTE:

- Nao se permite a utilizagao de presséao superior a 1,3 kg/cm? no

interior das instalagdes;

- As conexdes quando instaladas em concreto ou contrapiso

- Os corrimdo ndo devem ter extremidade em gancho, devendo sempre terminar

- Os guardas corpos deverdo ser preferencialmente com longarinas verticais de
forma a dificultar a escalada por estes, indenpendente da representacdo acima.

deverao ter suas ligagdes feitas com solda de fusdo em material

com fusdo acima de 540°C;

em 45° no encontro com paredes;

LEGENDA DA CENTRAL GLP:

GLP - 01
GLP - 02
GLP - 03

GLP-04

GLP - 05

GLP - 06

GLP - 07
GLP - 08
GLP - 09

GLP-10

GLP - 11
GLP - 12

Piso de concreto com espessura de 0,10 m;

Os cilindros seréo dispostos sobre estrado de madeira tipo grade;
As paredes deverao possuir tempo de resisténcia ao fogo, igual

a duas horas, ndo podendo ser construida com tijolos vazados;
As portas deverado dispor de venezianas, com distancia de 8 mm
entre as placas, devendo ser de eixo pivotante com dimensdes
de 0,90 x 1,70 m, com encaixe em quadro incombustivel;
Inscrigao: " CUIDADO CENTRAL DE GAS"; na cor preta sobre
fundo amarelo;

Inscricao: "PERIGO", " INFLAMAVEL" e " PROIBIDO FUMAR";
com dimensdes de 0,30 x 0,40 m e letras em dimensdes de

0,04 x 0,07 m, trago de 0,015 m, em cor preta e fundo amarelo;
Valvula de paragem geral dos recipientes ativos;

Valvula de paragem geral dos recipientes reservas;

Teto de concreto com espessura de 0,10 m, no minimo, e declividade
para o escoamento da agua superior a 2% tendo como altura minima
de 1,90 metros internamente;

Cilindro de GLP P- 45 - Dimensées: @ 0,37 m/ h=1,30 m

* Dimensdes com referéncia a marca "SUPERGASBRAS"

Abrigo para valvula reguladora de 1° estagio -Ver detalhe

Nas paredes laterais e do fundo do abrigo, a cada metro linear
devem haver aberturas para ventilagéo, preferencialmente
cruzadas, ao nivel do piso e do teto, nas dimensées 0,15 x 0,15 m
devidamente protegidas por tela metalica, com malhas de 2,0 a
5,0 mm, ndo diminuindo a area efetiva de ventilagéo;

OBSERVACOES:

- Os estrados de madeira sao utilizados para previnir a oxidagédo dos tanques;
- A central de gas ndo podera ser construida com um afastamento menor que
1,5 m de fosso e ralos de escoamento de agua ou esgoto, caixas de luz ou
telefone, caixa ou ralo de gordura ou ventilagéo, fossa ou sumidouro;

- As conexdes e pegas do sistema devem suportar a mesma pressao prevista
para a canalizagao;

- Toda a tubulagéo enterrada sera pintada com tinta Ondalit;

- Toda tubulagéo aparente devera ser pintada na cor aluminio;

DETALHE: PLACA DE SAIDA FOTOLUMINESCENTE (com ou sem seta)

Sem escala

OBSERVAGAO:

- As letras deverao ser brancos e fotoluminescentes;
- As chapas base sao acrilico ou similar na cor Verde;
- As placas de Saida deverao estar imediatamente acima das aberturas.

Medidas em| 200 | 240 | 300 | 400 | 600 | 700
Sinalizaga milimetros | % 1)2(0 1)E§0 2:)(0 3)(;0 5 1%(())%
inalizagao 100 350 |x
abandono :EH (LxH)
de local <L>| Distéancia de
visualizagao| 6,3 | 7,6 | 9,5 | 12,6 19 |22,1|31,6
em metros
1* A tabela 1 apresenta valores de referéncia p/ algumas medidas
predefinidas.
As dimensbes utilizadas sdo exemplos de algumas medidas
2" encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensdes pode
utilizadas, sempre levando em consideragao o calculo de distancia
maxima de visualizagdo.m ser

Legenda: L=largura; H=altura.

Sem escala

lluminagao instantanea na falta de
energia elétrica (autonomia de 1h/

alimentacdo 220 V)

DETALHE: LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA (02 faréis) DETALHE: LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA (9 W)

Fiacado de cobre 2,5 mm?

Eletroduto PVC @ 3/4" s

revestidomento antichama

DETALHE - EXTINTOR

Sem escala

A fixagao do extintor devera suportar
2,5 vezes 0 seu peso

Selo de garantia da ABNT

Instalado a 1,60 metros

Etiqueta com identificagao do fabricante

Carga e descarga

Nome e inderecgo da identificagédo
especificagdes do protudo
Instrugao de uso

Piso acabado

Piso acabado

Instalado imediatamente acima das
aberturas

- Atensao maxima nao podera ser superior a 30 Vcc.

FORMULA DE BLONDEL: 63 cm <=(2h+b) <=64 cm

h - altura do degrau - 16 a 18 cm

b - base do degrau

- Os aparelhos devem ser constituidos de forma que no ensaio de temperatura a 70°C a luminaria funcione por no minimo 1(uma) hora;
- Devem também ser projetados de modo a n&o permitir a entrada de fumaga para nao prejudicar seu rendimento luminoso;
- O sistema de lluminagdo de Emergéncia devera ter autonomia minima de 01(uma) hora de funcionamento, devendo garantir um nivel minimo de
iluminamento a nivel do piso de: | - 5 Lux em locais com desnivel - Il - 3 Lux em locais planos;
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